Энергообеспечение


Приложение А
к Дополнительному соглашению №1
к Договору подряда 
Стандарты качества производства работ в магазинах ООО «ЭККО-РОС»

1. Демонтаж

К указанному типу работ относятся мероприятия, связанные с удалением старой штукатурки, обоев, напольных покрытий, стяжек, сломом межкомнатных перегородок, потолков и иных конструктивных элементов в помещении, где будет производиться ремонт. А так же полное освобождение помещения от старой техники, оборудования и мебели.

2. Полы

Устройство полов из керамогранита.

· Подготовка бетонного настилающего слоя, стяжки.

Устройство монолитных стяжек допускается при температуре воздуха в помещении на уровне пола не ниже 5 °С.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины (от  30мм до 200мм в зависимости от проекта) без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7—10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.

· Соединительная прослойка и укладка плитки (керамогранита).

Плиты (плитки) керамические  следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для вибровтапливания — вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора или затвердевания мастики.

Для данного вида работ (концепция «Юнити») используется керамическая плитка Micron 36 DG, размер 600х300, 11 мм, плинтус – керамогранит  Micron 36 DG, размер 600х100, полученная со склада ООО «ЭККО-РОС». Использование другого керамогранита возможно только после согласования с ответственными сотрудниками ООО «ЭККО-РОС».

В подсобных помещениях используется керамическая плитка « КЕРАБУД» 300*300, серый, или аналог  российского производства и плинтус из ПВХ под цвет плитки. До начала работ необходимо согласовать образцы используемых материалов. 

· Затирка швов (Ceresit 07 Цвет - серый, под цвет плитки по согласованию с  ответственными сотрудниками ООО «ЭККО-РОС»)

· Устройство плинтуса из керамогранита.
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Общий план пола Плитка и Ламинат.
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Плинтус из керамогранита.

Категорически не допускается.

· зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

· волны, вздутия, выбоины, приподнятие кромок на поверхности покрытия.

Допускаемые отклонения

· поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой

рейкой – 4 мм;

· уступов между смежными плитками – 1 мм;

· от заданного уклона покрытий – 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

· по толщине покрытия – не более 10 % от проектной.

· ширина швов между плитками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток в прослойку вручную, 3 мм – при вибровтапливании плиток.

· уступы между покрытием и элементами окаймления не должны превышать 2 мм.

· при проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

Устройство полов из ламината.

 Поверхность основания должна быть горизонтальной, ровной, гладкой и чистой, без раковин и наплывов и без перепадов на стыках панелей. Для достижения идеальной поверхности требуется стяжка по нормам и правилам указанным в разделе «Подготовка бетонного настилающего слоя, стяжки». Отклонения поверхности основания от горизонтальной плоскости не должны превышать 0,2 % от соответствующего размера помещения. Просвет между поверхностью основания и двухметровой рейкой не должен превышать 2 мм.

Для получения наилучшего результата пластины ламинат-паркета укладывать в направлении главного света, то есть в том направлении, в котором свет входит в комнату. В узких комнатах и коридорах укладку пластин производить в продольном направлении, чтобы использовать целые доски.

Выполнить укладку первого ряда пластин ламинат-паркета, начиная слева направо пазовыми сторонами к стене по шнуру без клея на расстоянии 8 - 10 мм от стены, наиболее удаленной от входа. В зазор между стеной и пластинами установить клинья на расстоянии 50 - 60 см друг от друга. Последнюю пластину первого ряда необходимо отрезать нужной длины.

Каждый последующий ряд панелей начинать с укладки обрезка от последней пластины предыдущего ряда. Если остаток меньше 30 см, необходимо взять другую панель, распилить ее и начать укладку второго ряда. Сдвиг между панелями соседних рядов должен быть не менее 30 см.

В месте соединения пластин ламината с керамической плиткой использовать герметик с повышенной износостойкостью в цвет ламината, место соединения не должно превышать 8мм. В некоторых случаях стык закрывается рейкой (порогом), (только при согласовании с ответственными сотрудниками ООО «ЭККО-РОС»)

Для данного вида работ используется ламинат Flooring, Pergo Heritage Oak 147x1196, 11 мм. Плинтус  в цвет ламината.( поставляет заказчик).
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Соединение ламината и плитки герметиком.
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Соединение плитки и ламината металлическим порогом.
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Плинтус из дерева в цвет ламината.

3 Потолки

Устройство потолка одноуровневого из ГКЛВ

Устройство подвесного потолка П 112 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

· разметка проектного положения подвесного потолка; 

· установка элементов металлического двухуровневого каркаса; 

· обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛ, заделка стыков между ГКЛ

 и углублений от винтов; 

· подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку.

· величины уступов между плитами и панелями, а также рейками подвесных

потолков - 2 мм;

· плоскости всего поля отделки по диагонали и горизонтали (от проекта) на 1 м

длины - 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность.

· крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).

Разметка установки элементов каркаса подвесного потолка включает: 

- разметку на перекрытиях помещения точек закрепления тяг подвесов и осей основных профилей; 

- выноску в углах помещения отметок уровня направляющих профилей, разметку уровня по периметру помещения. 

Монтаж элементов каркаса потолка П 112 производят в следующей последовательности: 

- установка и проектное закрепление с помощью металлических анкерных дюбелей с гвоздями к перекрытиям помещения тяг подвесов с проектным шагом по рисунку 30 приложения, первые тяги устанавливают на расстоянии шага тяг; 

· установка и закрепление на тяги подвесов с зажимами; 

· монтаж основных металлических профилей к ранее смонтированным подвесам с проектным шагом, первый профиль от стены - на расстоянии не более 100 мм; 

· выравнивание с помощью регулировки подвесов в одной плоскости по строительному уровню; 

· установка двухуровневых соединителей с проектным шагом на смонтированный основной профиль; 

· навеска несущих профилей на двухуровневые соединители.
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Монтаж элементов каркаса потолка из ГКЛ.

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту.

ГКЛ располагают перпендикулярно несущие профили так, чтобы поперечные стыки располагались на несущих профилях.

Смещение стыков смежных листов должно составлять не менее 400 мм.

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью электрошуруповерта с магнитной головкой с шагом 170 мм.

Головки винтов должны быть утоплены в поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. Не допускается разрыв картона.

Стыки, образованные утоненной кромкой, заделывают шпаклевочной смесью.

Если согласно техническим условиям торгового центра, требуется монтаж потолка «Грилято». Материалы закупает подрядчик, предварительно согласовывая покупку с ЭККО-РОС.
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Монтаж листов ГКЛ на каркас.

Монтаж светильников на тросах осуществляется с помощью материалов предоставленных ЭККО-РОС и согласно проекту. Исполнитель обязуется привести потолок, после монтажа, в надлежащий вид (Аккуратно замазать выводы из потолка под тросики).

Монтаж светильников на шинопроводе проводится согласно проекту и с использованием материалов предоставленных ЭККО-РОС. 
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Потолок, светильники на шинопроводах. 
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Монтаж светильников на тросах.
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Подвесы шинопроводов.
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Потолок Грильято.

Не допускается:

· трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна на поверхности облицовки.

· устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки

горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам.

Устройство навесных потолков типа «Армстронг»

В подсобных помещениях магазинов «ЭККО»

В состав работ, последовательно выполняемых при производстве работ по устройству подвесных потолков, входят:

· заготовка профилей;

· крепление подвесок к потолку;

· сборка подвесной системы;

· монтаж подвесной системы;

· укладка плит подвесного потолка.

Для устройства подвесного потолка типа Армстронг применяют двухосный каркас в одном уровне, который состоит из главных неразрезных элементов, проходящих через все помещение и расположенных перпендикулярно к ним второстепенных разрезных элементов, образующих ячейки, в которые укладывают лицевые отделочные элементы.
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Каркас потолка Армстронг.

Элементы каркаса подвесного потолка к основным конструкциям зданий крепят с помощью подвесок, которые, с одной стороны, имеют узлы и детали крепления к перекрытиям, а с другой - к каркасу. Крепление инженерных коммуникаций, вентиляционных коробов, трубопроводов и светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков.
Перед монтажом производится сортировка плит по размеру, цвету и декоративной фактуре. Лицевая поверхность плит должна быть ровной, без околов углов и кромок, искривление поверхности не должно превышать 1 мм. Допускаемые отклонения линейных размеров плит ±0,5 мм.

При монтаже подвесных потолков с лицевой отделкой в интерьерах зданий должны быть соблюдены следующие требования:

	Технические требования
	Предельные

отклонения
	Контроль (метод, объем, вид

регистрации)

	Готовая облицовка:

максимальные величины уступов между плитами

и панелями, а также рейками (подвесных

потолков) - 2 мм
	-
	Измерительный, не менее 5

измерений на 50-70 м поверхности

или отдельных участков меньшей

площади, выявленных сплошным

визуальным осмотром, журнал работ

	Отклонение плоскости всего поля отделки по

диагонали, вертикали и горизонтали (от

проектной) на 1 м - 1,5 мм
	7 на всю

поверхность
	То же

	Отклонение направления стыка элементов

Облицовки стен от

 вертикали(мм на 1 м) – 1мм
	-
	"
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 Потолок Армстронг.
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Монтаж пожарного извещателя на потолке.
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Камера видеонаблюдения, ревизионный люк, диффузор.

4. Устройство перегородок и облицовка стен из ГКЛ.

Устройство перегородок и стен.

Устройство стены перегородки предусмотрено производить в следующей последовательности: 

· разметка проектного положения перегородки; 

· установка элементов одинарного каркаса; 

· обшивка каркаса ГКЛ с одной стороны; 

· прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

· установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок; 

· обшивка каркаса ГКЛ с другой стороны; 

· установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

· заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов, подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку.

Разметка проектного положения перегородки или стены. 

Разметку проектного положения элементов каркаса стен перегородок С 111 производят в строгом соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). 

Для данной технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с помощью метростата и отвеса на стены помещения, примыкающие к каркасу.

После раскроя и полной подготовки направляющих профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении направляющие профили.

Если высота помещения превышает длину ГКЛ, то в местах торцевых стыков устраиваются горизонтальные вставки из ПН, на которых должны располагаться поперечные швы. Для устройства вставок из направляющего профиля вырезаются заготовки путем надреза полок профиля и отгиба согласно рабочим чертежам. 

Крепление вставок к полкам стоечных профилей осуществляется просекателем, а к стенкам - самонарезающими винтами длиной 9 мм. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага. 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью винтов LN 3,5х9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают обе стойки.

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и водоснабжения устанавливают гильзы.

Обшивка каркаса гипсокартонными листами с одной стороны.

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с углом наклона лезвия 22,5° на глубину толщины листа. 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Торцы опираются на вставку из направляющего профиля. Между полом и ГКЛ оставляется зазор около 10 мм. По вертикали ГКЛ стыкуются только на стойках каркаса. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 250 мм. 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки. 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки внутрь профиля при креплении следующего листа. 
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Перегородка из ГКЛ.

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. Не допускается разрыв картона.

ГКЛ на стены монтируется в два слоя согласно проекту. ГКЛ на перешородки монтируется в два слоя, со стороны торгового зала, и в один слой, со стороны подсобного помещения или витрины. По периметру торгового зала, на высоте  1,8 м от нулевой отметки пола по центру,  устанавливаются закладные из фанеры шириной 250-300мм и толщиной 18 мм.  

Прокладка проектных инженерных коммуникаций.

Облицевав одну сторону каркаса перегородки ГКЛ, приступают к монтажу электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. В ГКЛ вырезают отверстия под коробки, розетки, выключатели, а проводку выводят наружу. При необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом.

[image: image17.jpg]



Прокладка коммуникаций в специальных лотках.

Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок.

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между стоечными профилями. При необходимости 

изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны.

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п.2.10.3, но со смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов обшивки к дверным коробкам осуществляют заподлицо. 

Заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов.

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °С). Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ.

5. Технология подготовки и окраски поверхностей.

Поверхности, подлежащие подготовке к окраске не должны иметь загрязнений, пятен и высолов. Поверхности изделий индустриального изготовления должны удовлетворять требованиям стандартов на эти изделия. Оштукатуренные конструкции не должны иметь отслоений штукатурки от поверхности конструкций, следов затирочного инструмента, потеков раствора. Поверхности, облицованные листами сухой гипсовой штукатурки не должны иметь:

· нарушений крепления листов;

· отслоений картона от гипса с торца листа на величину более 20 мм;

· надрывов картона с обнажением гипса на длину более 30 мм;

· более двух отбитых углов в стыке листов по всей поверхности и более одного отбитого угла в одном стыке.

· Поверхности, облицованные асбестоцементными листами, подлежащие подготовке к окраске, не должны иметь околов, сдиров, наплывов, искривлений

При подготовке поверхностей к окраске должны выполняться следующие технологические операции:

· очистка поверхности;

· сглаживание поверхности;

· расшивка трещин;

· огрунтовка;

· частичная подмазка;

· шлифовка подмазанных мест;

· сплошная шпаклевка;

· шлифовка;

· вторая сплошная шпаклевка;

· шлифовка.

Поверхность полов и потолков из ГКЛ подготавливается и выравнивеется с приминением штукатурной смеси «Ротбанд», грунтовки «Глимс», шпатлевки «Ветонит ЛР+», стеклообоев «паутинка».

Покраска.


Перед приминением краску тщательно перемешивают, доводят до рабочей консистенции добавлением воды. Наносить водоэмульсионную краску на поверхности, ранее обработанные купоросными составами, нельзя.

 Для первого окрашивания вязкость водоэмульсионной краски доводят до 50 - 70 с, по ВЗ-4, а для второго - 70 - 80 сек. Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках непосредственно с пола или кистями. Перед этим кистью-ручником делают отводку у потолков и плинтуса и окрашивают внутренние углы.

Для данного вида работ используется краска Tikkurilla, в цвет NSC S 1502-Y, RAL9002 (Glooss 7) для окраски стен; Tikkurilla, в цвет NSC S 0500-N, RAL9016 (Glooss 2) для окраски потолка; NSC S 2570-Y90R, RAL3001 (Glooss 7) для окраски перегородок.
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Финишная окраска стен и потолка.
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Декоративное панно в концепции UNITY  (Логотип «ЭККО»).
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Монтаж динамиков в концепции ARERNA.
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     Пульт управления климатом 
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Настенный светильник в концепции ARENA.

6. Энергообеспечение

Минимальная мощность электрической   нагрузки должна составлять 70 вТ м2.

Групповые сети проложить скрытно за подвесными потолками по стенамв ПВХ трубе тяжелой серии, не поддерживающей горение кабелем ВВГ нг, Ответвление на потребителей выполнить в гофротрубе, спуски к розеткам осуществить скрытно. При прокладке кабелей учитывать наличие и возможность обслуживания инженерных сетей. В местах установки ответвительных и распределительных коробок установить люки для возможности контроля и обслуживания электрооборудования. Все кабели должны иметь бирки с указанием номера линии, сечения, длины, назначения. При монтаже потолка из напрвляющих под ГКЛ каркас должен быть заземлен с выводом в щит ВРУ на РЕ шину.  

Разбивку на группы произвести: освещение торгового зала – 2 группы, освещение подсобного помещения, розетки для подключения подсветки торгового оборудования – 2 группы, подсветка вывески, аварийное освещение, розетки подсобного помещения, рабочее место директора магазина,  розетки кассы, фанкойл, предусмотреть две резервных группы.

Кабели и провода электрической сети выбрать в соответствии с допустимой токовой нагрузкой и проверить на соответствие токам и по падению напряжения. Электрооборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ и сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. Для освещения помещений применить светильники в соответствии с дизайн проектом. Светильники для торгового зала – поставка заказчика, подсобного помещения – подрядчика. Аварийное освещение оборудовать на маршрутах эвакуации с установкой световых указателей «Выход». Предусмотреть проектом отключение систем вентиляции и кондиционирования при поступлении сигнала о пожаре  (п. 12.4 СНиП 41-01-2003). 

Для защиты людей от воздействия электрического тока:

 а) розетки установить с заземляющим контактом и защитным устройством автоматически закрывающим гнезда контактов;

 б) установить устройства защитного отключения (УЗО) на группы бытовых потребителей. Расцветка изоляции жил кабелей (проводов) должна быть согласно ПУЭ 1.1.29.

Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ.

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм.
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Электро распределительный щит.
После монтажа произвести пусконаладочные испытания в объеме, предусмотренном требованиями «Правила технической эксплуатации потребителей» (ПТЭЭП). Оформить техотчет.

Рабочий проект на электроснабжение и внутреннее электрооборудование помещения до начала проведения монтажных работ должен быть согласован в Ростехнадзоре. По окончании монтажа получить акт допуска в эксплуатацию и разрешение на включение (п.1.3.2 ПТЭЭП).

Слаботочные сети.

Под кассу в полу заложить закладные в соответствии с дизайн-проектом. Подвести кабеля под акустику, телефонию и систему охраны помещения.

Учесть терминал пластиковых карт.

Необходимо на кассе:

1 телефонная розетка под коннекторы RJ-11

1 компьютерная розетка под коннекторы RJ-45

Необходимо у стола администратора:

1 телефонная + 1 компьютерная розетки для заведения интернета и внешнего телефона (внутренние розетки на стене + обозначения).

1 телефонная + 1 компьютерная розетки для создания локальной сети с кассовым узлом (внутренние розетки на стене + обозначения).

7.Вентиляция и кондиционирование.

Учесть климатические данные района строительства, в теплый и холодный период года.

Приемлемые параметры воздуха в магазине

а) в теплый период года 

- торговом зале +24 °С (максимальная)

- в подсобном помещении не регулируется.

б) в холодный период года

- торговом зале +20 °С (минимальная)

- в подсобном помещении не регулируется.

Вентиляция.

Данным стандартом предусмотренна приточная и вытяжная общеобменная вентиляция   магазина с механическим побуждением. Воздухообмен в помещениях принят 
из учета необходимой кратности и расчетов с 
 учетом действующих норм и правил согласно пособия к СНиП 2.08.02-89. 

Подача приточного воздуха осуществляется в центральные проходы через настенные диффузоры. а забор воздуха осуществляется из торговых залов магазинов и складов через декоративные отверстия в потолке. и потолочные диффузоры.

Воздуховоды изготовлены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной в соответствии ТУ изготовителя. 

Удаление воздуха системы общеобменной вентиляции здания осуществляется из пространства над потолком арендуемого помещения, обеспечивая отрицательный дисбаланс и воздухообмен 7,2 м3/ м2/ч в арендуемом помещении. 

Проектное количество удаляемого воздуха в соответствии с настоящими ТУ составляет  420 м3/ч. Точка подключения - ответвление от магистрального воздуховода AHU-M-04 (R).

Удаление воздуха из рабочего пространства арендуемого помещения производится через переточные решетки или открытое пространство потолка арендатора, которое должно составлять не менее 15% общей площади потолка. 

Противодымная вентиляция осуществляется базовой системой здания естественным побуждением через дымовые люки, устроенные в крыше здания над арендуемыми помещениями.

Удаление продуктов горения из рабочего пространства арендуемого помещения производится через переточные решетки или открытое пространство потолка арендатора, которое должно составлять не менее 15% общей площади потолка.

Монтаж диффузоров производится согласно проекту, закупка производится после согласования модели и поставщика с официальным представителем ЭККО-РОС .
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Воздуховод (Диффузор).

Кондиционирование.

Для  снятия тепловых избытков от оборудования. людей и освещения проектом предусмотрена установка за подшивным потолком зала фанкойла  канального типа тип, мощность и фирму производителя необходимо согласовать с заказчиком работ (ЭККО-РОС) Гликолевые трассы выполнить из медных труб в изоляции 10мм. типа K-Flex. Трубы отопления выполнить из полипропиленовых труб в теплоизоляции 10 мм.

На выходе дренажа из фанкойла установить дренажную помпу. Слив дренажа от фанкойла  осуществить в общую систему канализации через сифон с уклоном 0.03. Капиллярную трубку от помпы проложить в металлопластиковой трубе в изоляции10мм. типа K-Flex.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены на основании СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*, НПБ 88-01.

Предусматривается центральное отключение системы кондиционирования при пожаре.

Гибкие воздуховоду предусмотрены  в теплошумоизоляции из негорючих материалов.

В помещении магазина устанавливается автоматическая пожарная сигнализация, предусматриваются дополнительные средства пожаротушения.

Для доступа к обслуживания оборудования систем противопожарной защиты, предусмотрены соответствующие лючки в подвесных потолках.

Запрещается закрывание переточных и дымоприемных решеток при расстановке технологического оборудования.

Проектом предусматривается требование к подрядной организации по обработке огнезащитными составами всех отделочных и строительных материалов, а, также строительных конструкций с предоставлением сертификатов пожарной безопасности, акта выполненых работ, копии лицензии на права производства данного вида работ.

Автоматизация

Управление системой кондиционирования предусматривается автоматическое с настенного пульта управления.

Автоматизация предусматривает:

- поддержание постоянной температуры воздуха в помещении ±2 °С от заданной температуры

- сигнализацию аварийной ситуации в кондиционере;

- отключение кондиционера по сигналу "Пожар".

Защита от шума

Для борьбыс шумом от фанкойла и снижения его до уровня нормируемой величиныы предусматриваются следующие мероприятия:

- кондиционер установлен за подшивным потолком помещения;

- воздуховоды применены гибкие в теплошумоизоляции;

- скорость воздуха в воздуховодах не превышает допустимую;

- применение малошумных фанкойлов.

В соответствии с "Законом о сертификации Рф" все указанные в рабочих чертежах изделия. материалы и оборудование. примененные в проекте имеют сертификат качества.
8. Вывеска

Монтаж вывески производится в соответствии с согласованным проектом.
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Вывеска 1.
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Вывеска 2.
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Монтаж панель-кронштейна (Флажка)

Заказчик: 

Подрядчик:
ООО «ЭККО-РОС»
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